
	  
	  
Foliatec	  Universal	  2-‐komponent	  sprayfärg.	  
Vänligen	  läs	  noggrant	  igenom	  instruktionerna	  innan	  arbetet	  påbörjas!	  
	  
GENERELLA	  INSTRUKTIONER:	  
Arbeta	  i	  väl	  ventilerade	  utrymmen.	  Temperatur	  mellan	  15°	  och	  20°	  C	  rekommenderas.	  Spraya	  inte	  på	  
varma	  ytor.	  Använd	  inte	  aggressiva	  rengöringsmedel,	  det	  kan	  innebära	  att	  färgen	  förlorar	  sin	  glans.	  2-‐3	  
lager	  sprayfärg	  rekommenderas	  för	  att	  uppnå	  glans	  på	  färgen.	  Vänta	  ca.	  5	  minuter	  mellan	  varje	  lager	  
spray.	  Färgen	  har	  härdat	  färdig	  efter	  ca.	  7	  dagar.	  När	  färg	  och	  härdare	  är	  blandat	  bör	  det	  användas	  
inom	  5-‐6	  timmar.	  
	  
INSTRUKTIONER:	  
Foliatec	  Universal	  2-‐Komponent	  sprayfärg	  är	  ett	  helt	  nytt	  system	  med	  färg	  och	  härdare	  i	  samma	  burk.	  
steg	  1.	  Maskera	  de	  delar	  du	  inte	  skall	  spray	  färga.	  Skaka	  burken	  noga	  innan	  du	  skall	  använda	  färgen.	  
steg	  2.	  Tag	  bort	  den	  röda	  tryckknapp	  från	  locket	  på	  burken.,	  vänd	  burken	  180°	  och	  sätt	  fast	  den	  röda	  
tryckknappen	  på	  pinnen	  i	  burkens	  botten.	  
steg	  3:	  Press	  den	  röda	  tryckknappen	  så	  långt	  ner	  den	  kan	  komma.	  
Härdaren	  är	  nu	  aktiverat,	  skaka	  burken	  mycket	  noga.	  	  Färgen	  bör	  användas	  inom	  5-‐6	  timmar.	  
	  
INSTRUKTIONER	  FÖR	  BROMSOK:	  
1.	  Förberedelser:	  
Universal	  2-‐Komponent	  sprayfärg	  är	  framtagen	  för	  att	  det	  skall	  vara	  enkelt	  att	  använda.	  
Demontera	  hjulen	  från	  bilen.	  Det	  är	  inte	  nödvändigt	  att	  demontera	  bromsoken.	  
Varning:	  Foliatec	  är	  inte	  ansvarig	  för	  skador	  som	  eventuellt	  kan	  uppstå	  genom	  att	  instruktionerna	  inte	  
följs.	  
Sprayfärgen	  får	  absolut	  inte	  användas	  på	  bromsskivorna,	  bromsklossarna	  och	  bromsbackarna.	  Om	  färgen	  
skulle	  komma	  i	  kontakt	  med	  nämnda	  delar	  måste	  de	  omedelbart	  rengöras.	  
2.	  Rengöring:	  
a)	  Avlägsna	  rost	  och	  lösa	  partiklar	  med	  stålborste.	  	  
b)	  Rengör	  ytorna	  från	  fett,	  smuts,	  olja	  och	  bromsolja	  med	  rengöringsmedel.	  Spraya	  noggrant	  igen	  med	  	  
rengöringsmedel	  och	  låt	  torka	  ca.	  5	  minuter.	  	  
För	  perfekt	  resultat	  rekommenderar	  vi	  Foliatec	  Rengöringsspray	  för	  bromsok	  (art.FT2110)	  
Notera:	  Använd	  skyddsutrustning	  och	  se	  till	  att	  ha	  god	  ventilation.	  
3.	  Maskering:	  
Maskera	  kontaktytan	  för	  flytande	  bromsok,	  dammskydd	  och	  skrikplattor,	  okens	  gummidelar	  måste	  täckas	  
med	  maskeringstape.	  Luftskruvarna	  måste	  också	  maskeras,	  gör	  man	  inte	  det	  går	  det	  kanske	  inte	  att	  öppna	  
dem	  vid	  nästa	  service.	  
4.	  Applicering:	  
Skaka	  burken	  noga.	  Applicera	  Universal	  2-‐Komponent	  sprayfärg	  i	  2-‐3	  tunna	  lager	  färg.	  
Torktid:	  vänta	  ca	  5	  minuter	  mellan	  varje	  lager	  sprayfärg.	  Skaka	  burken	  upprepande	  gånger	  mellan	  varje	  
lager	  sprayfärg.	  Håll	  ett	  avstånd	  på	  ca	  40	  cm	  till	  objektet	  du	  målar.	  
5.	  Härdning:	  
Efter	  ca	  2	  timmar	  är	  färgen	  tillräcklig	  torr	  för	  att	  montera	  på	  dina	  hjul.	  Flytta	  inte	  bilen	  de	  närmaste	  24	  
timmar,	  färgen	  behöver	  bli	  tillräcklig	  hård.	  Efter	  7	  dar	  har	  färgen	  uppnått	  sin	  absoluta	  hårdhet.	  
	  
Vi	  hoppas	  du	  vill	  bli	  nöjd	  med	  vår	  produkt.	  Efter	  att	  färgen	  har	  härdat	  garanterar	  vi	  följande:	  
Utmärkt	  resistens	  mot	  alla	  sorters	  kemiska	  substanser.	  Värmebeständig.	  Resistent	  mot	  olja	  och	  
avskavning.	  Färgen	  är	  extrem	  hård	  och	  håller	  sig	  blank	  länge.	  
	  
Notera:	  Använd	  INTE	  hårtork	  ,	  UV	  lampa	  eller	  liknande,	  för	  att	  färgen	  skall	  torka	  snabbare,	  det	  får	  ta	  den	  
tid	  det	  tar.	  
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